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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
KC-118 

 

Descripción:  
KC-118 es una formulación agria concentrada para lavado diseñada para neutralizar 
alcalinidad residual dura en el lavado. Equipo no corrosivo a acero inoxidable. 
 

Propiedades físicas:  
Aspecto - Líquido claro  
Olor - Ninguno 
pH (concentrado) – 1.0-1.5 
Densidad – 9.49 libras por galón 
Espuma - Ninguna 
Enjuague - Excelente 
 

Instrucciones de uso:  
Distribuya 1 onza por 50 libras de lino. La operación final del ciclo de lavado debe ser el 
enjuague con agua potable, suficiente para remover todas las sustancias adheridas de 
la tela lavada. 
 

Seguridad:  
¡Peligro! ¡Corrosivo! Contiene ácido fosfórico y glicólico. Provoca quemaduras graves en 
la piel y lesiones oculares graves. En caso de contacto con la piel, enjuague la piel con 
agua. En caso de contacto con los ojos, enjuague los ojos con agua por al menos 15 
minutos y llame a un médico. Nocivo en caso de inhalación, úsese con ventilación 
apropiada. Lave minuciosamente después del manejo. Utilice equipo de protección 
personal apropiado en el manejo de este producto. 
 
Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar este producto. 
 

Almacenamiento:  
Mantenga el contenedor cerrado y almacenado en un lugar frío, seco y alejado de 
materiales incompatibles. 


