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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
KC-404 

 

Descripción:  
KC-404 es un limpiador liquido altamente espumoso para trabajo pesado mezclado con 
ácido y agentes activos especiales de superficies para proveer un ataque rápido a los 
depósitos y facilidad de enjuague. El KC-404 puede ser usado en unidades para 
enjabonar en equipo, paredes y pisos en todos los departamentos de plantas 
procesadoras de carne, pollo y alimentos en general. 

 
Propiedades físicas:  
Aspecto - Liquido rojo 
Olor - Solvente 
pH, concentrado - Menos de 1.0 @21˚C 
Densidad – 10.32 libras por galón 
Espuma - Alta 
Enjuague - Excelente 
 

Instrucciones de uso:  
Enjuague el área a se limpiada con agua caliente para remover los depósitos. Use de 2-8 
onzas de KC-404 por galón de agua caliente (100-140°F). Apliqué con equipo para 
enjabonar y deje reposar.  Enjuague con agua limpia.  

Antes del uso en fábricas de procesamiento de carne y de carne de pollería y centrales 
lecheras inspeccionadas por los federales, los productos de alimentos y los materiales 
de envasados deben ser quitados del cuarto o protegidos con cuidado. 

 

Seguridad:  
El KC-404 contiene ácido fosfórico. Evite el contacto con la piel y ojos.  En caso de 
contacto con la piel, enjuague la piel con agua. En caso de contacto con los ojos, 
enjuáguelos con agua por un mínimo de 15 minutos y contacte a un médico. 
 
Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de uisar este producto. 
 

Almacenamiento:  
Mantenga el contenedor cerrado y almacenado en un lugar fresco y seco. 


