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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
KC-475 

 

Descripción:  
KC-475 es 75% Ácido Fosfórico. Puede utilizarse para disolver depósitos minerales y 
escamas de agua dura en equipo y otras superficies en todos los departamentos de 
aves, carnes y plantas procesadoras de alimentos en general. 

 

Propiedades físicas:  
Aspecto - Líquido claro azul  
Olor - Ácido 
pH (concentrado) - Menos de 1.0 @21˚C 
Densidad - 13.3 libras por galón 
Espuma - Ninguna 
Enjuague - Excelente 
 

Instrucciones de uso:  
Aplique a una superficie limpia a una proporción de 1 a 6 onzas por galón de agua. 
Aplique mediante cepillo o rociadores. Permita que se asiente en la superficie por 5 a 
10 minutos. No permita que se seque el químico en la superficie. Enjuague 
minuciosamente con agua.  

Antes del uso en fábricas de procesamiento de carne y de carne de pollería y centrales 
lecheras inspeccionadas por los federales, los productos de alimentos y los materiales 
de envasados deben ser quitados del cuarto o protegidos con cuidado. 

 

Seguridad:  
KC-475 contiene ácido fosfórico. Evite el contacto con la piel, ojos, y ropa. Utilice el PPE 
apropiado al realizar el manejo. ¡No mezcle con productos cáusticos o cloro! 
 
Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar este producto. 
 

Almacenamiento:  
Mantenga el contenedor cerrado y almacene en un lugar fresco y seco. 


