Fecha de revision:

ZSAFE FOODS

CHEMICAL INNOVATIONS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
KC-535

Descripcion:

KC-555 es un limpiador alcalino liquido no espumoso. Contiene una poderosa combinacién de
agentes cdusticos y aislantes. KC-555 estd disefiado para utilizarse como limpiador CIP para
trabajo pesado y su caracteristica son un funcionamiento sobresaliente en tierra gruesa dificil de
remover, especialmente apto para operaciones de rendimiento. KC-555 puede utilizarse en todos
los departamentos de carne, aves y plantas de procesamiento de alimentos en general.

Propiedades fisicas:

Aspecto — Liquido color ambar
Olor — Suave

pH (concentrado) — "3
Densidad —12.14 libras por galén
Espuma — Ninguno

Enjuague — Excelente

Instrucciones de uso:

Usese en cualquier aparato o sistema de limpieza con circulacion. El promedio de dilucién varia
con la longitud del tiempo de exposicién con las superficies de contacto, pero usualmente de Y2 a
8 onzas por galén de agua caliente (100-140°F). Aplique a superficies tales como: acero inoxidable,
hierro negro, concreto, vidrio, y plastico. Contacte a su representante de servicio de Safe Foods
Chemical Innovations para obtener instrucciones de uso mas detalladas.

Antes del uso en fabricas de procesamiento de carne y de carne de polleria y centrales lecheras
inspeccionadas por los federales, los productos de alimentos y los materiales de envasados deben
ser quitados del cuarto o protegidos con cuidado.

Seguridad:

iPeligro! jCorrosivo! Contiene hidroxido de sodio. El contacto con los ojos y piel puede causar
quemaduras. Evite el contacto con los ojos, piel y ropa.

Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de uisar este producto.

Almacenamiento:
Mantenga el contenedor cerrado. Almacene en un lugar frio, seco.
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