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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PC-670 BICARB 

 

Descripción:  
PC-670 Bicarb es un producto finamente granulado para tratamiento de pisos para 
prevenir resbalones en los pisos de producción en plantas procesadoras de carne y 
pollo. Contiene bicarbonato de sodio y un surfactante de ammonia cuaternaria 
catiónica que lo hace un agente efectivo para controlar los olores. Se ha probado que 
este producto es seguro y no-corrosivo para sistemas de drenaje. No contiene sal o 
fosfatos. El PC-670 Bicarb no debe de reemplazar un programa efectivo de limpieza y 
desinfección de pisos. 

 

Propiedades físicas:  
Aspecto - Polvo blancos 
Olor - Ninguno 
pH, solución 1% - Neutral 
Enjuague: Excelente 
 

Instrucciones de uso:  
Aplique en forma ligera en los pisos de plantas procesadoras de alimentos, ya sea 
manualmente o usando equipo esparcidor de polvos. El rango de aplicación de 10 libras 
por 3,750 pies cuadrados tendrá un control efectivo en controlar olores y evitar 
resbalones de los empleados en los pisos de producción.  
Antes del uso en fábricas de procesamiento de carne y de carne de pollería y centrales 
lecheras inspeccionadas por los federales, los productos de alimentos y los materiales 
de envasados deben ser quitados del cuarto o protegidos con cuidado. 
 

Seguridad:  
Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de uisar este producto. 
 

Almacenamiento:  
Mantenga el contenedor cerrado y almacene en un lugar fresco y seco. 
 

Nota: 
La composición de gránulos finos del PC-670 Bicarb esta diseñada para mejorar sus 
características contra resbalones si se compara con los tratamientos de piso en forma 
de pellets que incrementan el riesgo potencial de resbalones. 


