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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PC-721 

 

Descripción:  
Lubricante líquido de alta calidad, soluble en agua y con alto poder detergente para 

transportador y grillete, efectivo en una variedad de la carne, las aves caseras y 

ambientes de procesamiento de alimento. El PC-721 protege las superficies de apoyo 

del transportador contra el desgaste excesivo y garantiza un funcionamiento sin 

problemas. Su alto poder detergente elimina la acumulación de suciedad y mantiene 

limpios los transportadores. PC-721 contiene ingredientes que son ya sea GRAS o 

aprobados para contacto con productos alimenticios, y por esta razón se permite su 

uso en aplicaciones de contacto incidental con alimentos. 

 

Propiedades físicas:  
Aspecto - Líquido viscoso incoloro a amarillo pálido  

Olor - Jabón suave 

pH (solución 2%) - 9.0-10.5 

Densidad - 8.43 libras por galón 

 

Instrucciones de uso:  
Diluya PC-721 con agua de 1:5 a 1:35 dependiendo de la velocidad y carga de la banda 

transportadora. PC-721 debe aplicarse mediante sistemas de aerosol diseñados para 

aplicación de lubricante.  

Antes del uso en fábricas de procesamiento de carne y de carne de pollería y centrales 

lecheras inspeccionadas por los federales, los productos de alimentos y los materiales 

de envasados deben ser quitados del cuarto o protegidos con cuidado. 

 

Seguridad:  
Mantenga este producto alejado de los alimentos y productos alimenticios. Manténgase 

alejado del alcance de los niños. 
 

Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de usar este producto. 

 

Almacenamiento:  
Guarde este producto en un envase cerrado a una temperatura de entre 40 y 120°F (4.4 

y 48.9°C). Si se deja el contenedor abierto, se puede desarrollar una capa en la superficie 

del producto. 


