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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PC-980 

 

Descripción:  
PC-980 es un aceite blanco mineral para ser usado como lubricante e inhibidor de óxido 
para maquinaria procesadora de alimentos. El PC-980 tiene el más alto grado de pureza 
y cumple con los requerimientos de la USDA H-1 que permite el contacto incidental con 
los alimentos. 

 
Propiedades físicas:  
Aspecto: Liquido viscoso sin color  
Olor: Sin olor 
pH: NAP 
Punto de Ignición: 375°F (190°C) 
Punto fluido:  10°F (-12°C)     
Densidad: 8,23 libras por galón 
 

Instrucciones de uso:  
El PC-980 puede ser rociado al equipo limpio procesador de alimentos antes de 
comenzar la producción para controlar el óxido y la corrosión. Cualquier exceso debe 
de ser removido antes de comenzar la producción. 

  

Seguridad:  
No lo almacene en áreas de proceso o almacenamiento de alimentos. No lo almacene 
junto con agentes oxidantes fuertes. Mantenga fuera del alcance de los niños. 
 
Lea la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) antes de uisar este producto. 
 

Almacenamiento:  
Evite la contaminación con agua o temperaturas extremas para minimizar la 
degradación del producto. No lo almacene en temperaturas sobre los 120°F o en la luz 
solar directa por periodos prolongados de tiempo. Mantenga el contenedor cerrado. 


